
Vedolux 37
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Kaal tühjana 
veega täidetuna

kg 

kg

Veemaht litre

Töörõhk bar

Maksimaalne 

töötemperatuur

°C

Võimsus puit n. kW

pelletid kW

Kolle mahutavus l
sügavus mm

Küttepuu pikkus mm

Koldeukse mõõdud w x h mm

Korsten 

soovituslikud mõõdud:
kõrgus m

läbimõõt
soovituslik mm

tõmme Pa

Toitepinge
Tõmbeventilaator W

Kaitseklass

�� Küttevee pealevool sisekeere
 Küttevee tagasivool sisekeer
 Korstna ühendus: 133 x 181 mm või D=147,2 mm
 Jahutuse soojusvaheti ühendus,
 Kaitseklapi ja paisupaagi ühendus sisekeere

6. Tõmbeventilaator
 Suitsutoru ühendused, lisavarustus
 Alusraam, lisavarustus

Tarnekomplekt:
Nurgaga korstnaühendus

• Puhastusharjade komplekt  
• Gaasisüütaja, (ilma gaasibaloonita)  
• Suitsugaasi termomeeter  
• Tühjendusventiil  
• Elektrikaabel 

Lisavarustus
Korstna ühendus vt. joonist 
Alusraam
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 Ø 147.2 

 

E��ndaja:
VESI JA SOOJUS OÜ  www.vesisoojus.ee 
Paju tee 72, Saue vald, Vanamõisa, Harjumaa 
info@vesisoojus.ee  t. +372 50 19024


