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Tehniline andmeleht

SonoMeter 31 
Energiaarvestid

Kirjeldus

Danfossi SonoMeter 31 on kompaktsete ultraheli 
põhimõttel töötavate energiaarvestite sari, mis on 
ette nähtud energiatarbimise mõõtmiseks kütte- ja 
jahutusrakendustes arveldamise otsarbel. Arvestid 
on välja töötatud arvestinäidu kauglugemiseks 
(AMR).

Energiaarvestid SonoMeter 31 koosnevad ultraheli 
vooluhulgaandurist, Pt500 temperatuuriandurite 
paarist ja kalkulaatorist (arvutusplokist), millel on 
integraallülitused temperatuuri mõõtmiseks ning 
vooluhulga ja energia arvestamiseks.

Omadused
• Saadaval nimivooluhulkadele qp 25, 40 ja 60 m³/h
• Äärikühendustega DN65, DN80 ja DN100
• MID heakskiit ultraheli-energiaarvestile 

dünaamilise vahemikuga 1:100 (qi:qp), klass 2
• Valikuline MID heakskiiduga dünaamiline ulatus 

1:250 (qi:qp), klass 2
• Temperatuurivahemik 5–130 °C
• Lühiajaliselt temp kuni 150 °C
• Standardina töörõhk 25 bar
• 2 või 4 kaabliga temperatuurianduritele
• Valikuvõimalusena glükoolisegud (MID 

sertifikaadita)
• Kalkulaator standardvarustuses, kaitseklass IP65
• Vooluhulaandur standardvarustuses, kaitseklass 

IP65 (IP67 kombineeritud kütte- ja 
jahutusrakenduste korral)

• Paigaldus tagasi- või pealevoolu torule, 
kinnitada vertikaalselt või horisontaalselt

• Aku tööiga vähemalt 10 aastat
• Pole tundlik mustuse suhtes
• Kauglugemine M-Bus, raadio OMS 868 

MHz,RS-485 Modbus RTU, impulssväljundi, 
analoogväljundi ja optilise liidese abil

• Standardvarustuses kaks impulss-sisendit  
(passiivne või aktiivne)

• Erivõimalus kahe vooluhulgaanduri, kahe 
rõhuanduri ja kolme temperatuurianduriga

MID sertifikaat nr: 
LT-1621-MI004-023
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Tellimine

Energiaarvesti 
rakendus

Nimivooluhulk,  
suurus ja ühenduse tüüp

Side-
moodul Energiaühik Paigaldamine Toide Töörõhk Tootekood

Küte DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3300

Küte DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3301

Küte DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3302

Küte DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3303

Küte / jahutus DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3304

Küte / jahutus DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3305

Küte / jahutus DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3306

Küte / jahutus DN65 / qp 25 m³/h / 300 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3307

Küte DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3308

Küte DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3309

Küte DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3310

Küte DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3311

Küte / jahutus DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3312

Küte / jahutus DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3313

Küte / jahutus DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3314

Küte / jahutus DN80 / qp 40 m³/h / 350 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3315

Küte DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3316

Küte DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3317

Küte DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3318

Küte DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3319

Küte / jahutus DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3320

Küte / jahutus DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Aku 3,6 V DC 25 bar 187F3321

Küte / jahutus DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm äärik M-Bus MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3322

Küte / jahutus DN100 / qp 60 m³/h / 350 mm äärik OMS 868,95 MWh (2-kohaline) Tagasivool Võrgutoide 230 V AC 25 bar 187F3323

Temperatuuriandurite kaabli pikkus on 3,0 m.
Vooluhulgaanduri ja kalkulaatori vahelise kaabli pikkus on 3,0 m.

Lisavarustus Toode Nimetus Kogus Tootekood

Toiteallikas Aku 3,6 V (D-element) 1 187F3380

Toiteallikas Võrgutoide 230 V AC 1 187F3381

Sidemoodul Moodul M-Bus 1 187F3382

Sidemoodul Raadio OMS 868,95 MHz 1 187F3383

Sidemoodul RS-485 Modbus RTU 1 187F3384

Sidemoodul RS-232 M-Bus 1 187F3385

Sidemoodul RS-485 M-Bus1) 1 187F3386

Sidemoodul M-Bus, RS232 ja kaks impulssväljundit 1) 1 187F3387

Sidemoodul M-Bus, RS232 ja kaks 4–20 mA väljundit 1) 1 187F3388

Temperatuuriandur Pt 500 / Ø 5,2 mm / 1,5 m kaabel, MID 1 paar 187F3125

Temperatuuriandur Pt 500 / Ø 5,2 mm / 2 m kaabel, MID 1 paar 187F3126

Temperatuuriandur Pt 500 / Ø 5,2 mm / 3 m kaabel, MID 1 paar 187F3127

Temperatuuriandur Pt 500 / Ø 5,2 mm / 5 m kaabel, MID 1 paar 187F3390

Temperatuuriandur Pt 500 / Ø 5,2 mm / 10 m kaabel, MID 1 paar 187F3391

Anduritaskud Ø 5,2 mm, messing, pikkus 35 mm 1 paar 087G6053

Anduritaskud Ø 5,2 mm, messing, pikkus 52 mm 1 paar 087G6054

Anduritaskud Ø 5,2 mm, messing, pikkus 85 mm 1 paar 087G6055

Anduritaskud Ø 5,2 mm, messing, pikkus 120 mm 1 paar 087G6056

Anduritaskud Ø 5,2 mm, roostevaba teras, pikkus 85 mm 1 paar 087G6057

Anduritaskud Ø 5,2 mm, roostevaba teras, pikkus 120 mm 1 paar 087G6058

Anduritaskud Ø 5,2 mm, roostevaba teras, pikkus 155 mm 1 paar 087G6059

Anduritaskud Ø 5,2 mm, roostevaba teras, pikkus 210 mm 1 paar 087G6060
1) Ainult toitepingega 230 V AC
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Tehnilised andmed Läbimõõt DN65 DN80 DN100
Ühenduse tüüp äärik
Paigalduspikkus (mm) 300 350 350
Vooluhulk
• Nimivooluhulk, m3/h 25 40 60
• Max vooluhulk, m3/h 50 80 120
• Standardne min, m3/h 0,25 0,4 0,6
• Algväärtus, m3/h 0,10 0,16 0,24
Suurim töörõhk 25 bar
Vooluhulgaanduri temp.vahemik 5 kuni 130 °C (lühiajaliselt kuni 150 °C)
Andurikaabli pikkus 3,0 m
Soojuskandja Vesi, pH 7–9,5
Rõhukadu qp juures, mbar 200 180 180

Mõõtemistsüklid Maht iga 1 s järel, energia,  
temperatuuriandurite ja kuva värskendamine iga 10 s järel

Temperatuuriandurid Pt 500 ø 5,2 mm, 2-sooneline kaabel
Temperatuurianduri kaabli pikkus 3,0 m
Max temperatuuride vahe (Δθmax) 150 K
Min temperatuuride vahe (Δθmin) 3,0 K
Algne temperatuuride vahe (Δθ) 0,15 K
Temperatuuride mõõtmisvahemik 0...180 °C
Toitepinge 3,6 V DC liitiumaku (D-element) või toitepinge 230 V AC

Aku tööiga vähemalt 10 aastat (sh AMR side)

Heakskiit EN1434 klass 2
Keskkonnaklass EN1434 klass C
Ümbritseva keskkonna klass klass E2 + M1
Kaitseklass Kalkulaator: IP 65; vooluhulgaandur: IP 65 (soojus- ja jahutusarvesti korral IP67)
Ümbritseva töökeskkonna 
temperatuur Kalkulaator: 5...55 °C; vooluhulgaandur: –30...+55 °C

Ladustamis- ja 
transpordikeskkonna temperatuur 5...55 °C

Ümbritseva keskkonna niiskus Suhteline niiskus 93%
Ekraan LCD, 8-kohaline
Kuvatavad ühikud MWh – kWh – GJ – Gcal – °C – m3 – m3/h
Kuvatavad väärtused Energia – maht – vooluhulk – võimsus – temperatuurid

Rakenduste joonised

Voolusuund

Voolusuund

Paigaldamine tagasivoolu torule Paigaldamine pealevoolu torule
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Ehitus ja töötamine Optiline liides
Optiline liides on ehitatud kalkulaatori esipaneeli sisse. See on ette nähtud andmete lugemiseks M-Bus 
protokolli abil. 
Optiline liides aktiveeritakse lülitusnupu vajutamisel ning lülitub automaatselt välja 5 minuti 
möödumisel nupu viimasest vajutamisest või pärast seda, kui liidese kaudu toimunud andmeedastus on 
lõppenud.

Kaabliga M-Bus liides 
Energiaarvestil on 1 pesa täiendava sidemooduli jaoks. Sisemine M-Bus moodul võimaldab andmete 
lugemist M-Bus protokolli abil:
• M-Bus protokoll vastavalt standardile EN13757-3
• 2-sooneline kaabel polaarsuse muutumise kaitsega
• Elektriisolatsioon
• Maksimaalne pinge 50 V DC
• Voolutarve: ühe M-Bus mooduli koormus (1,5 mA)
• Primaarne või sekundaarne adresseerimine
• Andmeedastuskiirus boodides 300/1200/2400/4800/9600 bps (vaikimisi: 2400 boodi)
• Aku tööiga vähemalt 10 aastat (üks D-element)
• Lühim lugemisintervall akutoitega: iga 90 s tagant (kiirusega 9600 b/s, sisemiselt kaitstud)
• Lühim lugemisintervall võrgutoitel: piiramatu

Raadioliides OMS 868,95 MHz
Moodul võimaldab andmete lugemist raadiomooduli kaudu:
• Juhtmeta M-Bus protokoll vastavalt EN13757-4 standardile
• Ühildub avatud mõõtesüsteemiga OMS
• T1 režiim (ühesuunaline)
• Saatmisintervall: iga 90 s järel (sobib „walk by” (käigupealt) lugemiseks)

Modbus RS-485 moodul
RS-485 moodul töötab protokolliga Modbus RTU ning on jadaliides väliste seadmetega andmeside pidamiseks.

Boodikiirus 1200, 2400, 4800, 9600 (vaikeväärtus), 38400, 56000, 57600, 115200 bps

Toide Polaarsusest sõltumatu ühendus toitevõrguga – ühendused 60 ja 61
Pinge 12–24 V AC/DC.
Maksimaalne voolutarve 2 W 
Tüüpiline voolutugevus 50 mA

Impulss-sisendid

Impulss-sisendite arv 2

Mõõtühikud m3

Impulsi väärtus Konfigureeritav reguleerimisnuppude abil

Minimaalne impulsi kestus 100 ms

Impulsi tüüp IB vastavalt standardile LST EN1434-2

Sisendimpulsside maksimaalne sagedus 5 Hz

Sisendimpulsside maksimaalne pinge 3,6 V

Andmeloger Andmeloger 
Energiaarvesti mällu savestatakse päeva, nädala ja kuu mõõtetulemused ning vead.

Andmelogeri salvestusmaht
kuni 110 päeva (3,5 kuud) – tunniandmete salvestamisel
kuni 1461 päeva (36 viimast kuud) – päeva- ja kuuandmete salvestamisel

Mõõdetud integraalsete parameetrite säilimisaeg, isegi kui seade on toiteallikast lahti, mitte üle 12 aasta.

Toiteallikas (üks järgmistest olenevalt kalkulaatori konfiguratsioonist):
• üks D-aku 3,6 V DC, 19 Ah (ER 34615) liitiumaku, tööiga vähemalt 10 aastat
• Võrgutoide 230 V AC 50 (+/− 2) Hz.

Toiteallikas
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Paigaldamine

Menüüstruktuur Kuvatavad parameetrid Identifitseerimissümbolid

Integraalsed väärtused (L1) 

L1 L2 L3 L4 L5

Hetkeparameetrite väärtused (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Kuupäeva parameetrite ja arhiiviandmete väärtuste 
määramine (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Raportite printimine tavalise printeriga (L4) 

L1 L2 L3 L4 L5

Konfiguratsioonisätete parameetrid (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parametriseerimise (konfigureerimise) režiim (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Testirežiim (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Sissevoolu/väljavoolu 
tingimused

Parimate tulemuste saavutamiseks on vajalik sirge torulõigu olemasolu enne ja pärast 
vooluhulgaandurit: 5×  DN vooluhulgaanduri sissevoolul ja 3×  DN väljavoolul.

voolu suund

5×  DN 3×  DN

Ekraanil kuvatavad 
sümbolid

Parameeter ja rühmanumbrid Töörežiim

Mõõtühikud

Parameetrite rühm

Väärtused

   L1                L2               L3                L4                L5

Asukoht torul: vältige kohta,  
kuhu võib koguneda õhk. Pööramine toru teljel
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Mõõtmed

Kalkulaator

Vooluhulgaandur

DN65 / PN16 DN65 / PN25 DN80 DN100

L 300 300 350 350

D 185 185 200 220
H 185 185 200 220

D1 145 145 160 180
B 200 200 215 235

D2 18 18 18 18
poldi avad, tk 4 8 8 8

Tihend

   Tihend

Temperatuuriandurid

Paigaldamine Tüüp Läbimõõt
D (mm)

Pikkus 
L (mm)

Uputatud (otsene) või 
taskus (kaudne) Pt 500 ø 5,2 45

Anduritaskud

Tüüp Messing Roostevaba teras
Anduri 
läbimõõt (mm) ø 5,2 ø 5,2

Pikkus

L1 
(mm) 47 60 93 128 98 133 168 223

L 
(mm) 35 52 85 120 85 120 155 210
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